
M18 ONEFHIWF34-0X
M18 FUEL™ ONE-KEY™ ¾″-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING

Leerlaufdrehzahl (min⁻¹) 0-800/0-1300/0-1800/0-
1800

Schlagzahl (min⁻¹) 0-850/0-1850/0-2400/0-
2400

Werkzeugaufnahme ¾″  vierkant

Max. Drehmoment (Nm) 702/1138/1627/1627

Max. Lösemoment (Nm) 2034

Lieferumfang Keine Akkus enthalten, Kein
Ladegerät enthalten, HD Box

Artikelnummer 4933459729

www.milwaukeetool.de

Der M18 FUEL™-Hochmoment-Schlagschrauber mit ONE-
KEY™-Technologie liefert ein Drehmoment von 1627 Nm bei
einer kompakten Größe von 213 mm, was einen besseren
Zugang in engen Räumen ermöglicht

DRIVE CONTROL ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel
zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und
Drehmoment-Einstellungen

Stufe 4 – für optimale Mischung aus Leistung und Präzision
beim Lösen von Schrauben - maximales Losbrechmoment von
2034 Nm und anschließend 750 min⁻ ¹ für perfekte Kontrolle

Kontrollieren Sie Drehzahl und Drehmoment individuell

ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine
kostenlose cloudbasierte Tracking- und
Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-
KEY™ bietet zusätzlich eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.
Die Werkzeugkontrolle ermöglicht eine präzise Anpassung
des Werkzeugs an die jeweilige Anwendung.

Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten
Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und
vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen
POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die
REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung
dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste
Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.

¾″-Sprengring-Aufnahme

100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-
Produktprogramm


