
DELTA® schützt Werte. Spart Energie. Schafft Komfort.
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Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe

NEU

DELTA®-FLORAXX

 Druckfeste, beständige Noppenbahn mit Wasserspeicher ■

 Hohes Ableitvermögen beim Einsatz als Dachbegrünung ■

 7 l/m ■ 2 Fassungsvermögen als Wasserspeicher für 

Trockenzeiten

 Schnelle, kostengünstige Verarbeitung direkt von  ■

der Rolle 

 Mit DELTA®-BIOTOPVLIES optimale Basis zur Dach- ■

begrünung

 Druckfestigkeit 200 kN/m ■ 2

 Lange Lebensdauer ■

 CE-zertifiziert nach EN 13252 ■

Noppen in Oktagon-Form mit zusätzlichen Verstärkungsrippen!

Gründach-Noppenbahn 
         mit optimaler Leistungsfähigkeit! 

Technische Daten:

Material  Noppenbahn aus HDPE, 
wurzelfest, trinkwasserunbedenklich

Noppenhöhe ca. 20 mm

Druckfestigkeit ca. 200 kN/m2

Drainagekapazität ca. 10 l/s · m

Wasserspeicherkapazität ca. 7 l/m2 

Wasserdurchlässigkeit bei 
senkrechtem Zufl uß ca. 1,23 l/m2 · s

Luftvolumen 
zwischen den Noppen ca. 14 l/m2

Temperaturbeständigkeit - 30 °C bis + 80 °C

Brandverhalten  Normal entfl ammbar B 2 
nach DIN 4102 

Rollenmaß 2 x 20 m

Noppen in Oktagon-Form: 

80 % mehr Druckfestigkeit!


