
RCD12011L
12V Akku-Bohrschrauber
Eigenschaften

10 mm Schnellspannbohrfutter•
GripZone+™ - gummierte Anti-Vobrations-Grifffläche für
konfortablen Halt und angenehmes Arbeiten

•

22 Drehmomentstufen•
Kompakte und handliche Bauform - nur 169 mm lang•
LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches•
Akku-Ladestandsanzeige•
Rechts-/ Linkslauf•
Motorbremse•
2 Gänge für optimale Nutzung der Leistung in unterschiedlichen
Materialien

•

Gasgebeschalter•
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BESCHREIBUNG (1) RCD12011L

Bezeichnung: Artikelnummer 5133001156

Akku Li-ion

Akkukapazität (Ah) 1.3

Anzahl mitgelieferter Akkus 1

Bezeichnung: Kategorie Bohr-, Schlagbohrschrauber, Schlagbohrmaschinen, Bohr- und Meißelhammer

Bohrfutter-Spannbereich (mm) 10

Drehmoment-Einstellungen 22

geliefert in Werkzeugtasche

Gewicht mit Akku (kg) 1.08

Ladegerät im Lieferumfang enthalten 60 Min

Leerlauf-Drehzahl im 1. Gang (U/min) 715

Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm) 25

Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm) 10

Max. Drehmoment (Nm) 25

Object ID 224425

Spannung (V) 12
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