
MSC
DIE LEISTUNGSSPITZE DER MOTOR-TAFELSCHEREN. DIE MSC.

Die MSC ist die stärkste Motor-Tafelschere von Schechtl. Sie wird von zwei Motoren angetrieben. Dies bringt
die Schnittkräfte über die gesamte Arbeitslänge optimal in Balance. Das bedeutet eine wesentlich ruhigere
Führung des Messerbalkens, was wiederum die Schnittpräzision enorm erhöht. Die Schnittgutablage kann
perfekt an den Materialfluss deiner Werkstatt angepasst werden - ab Werk wählst du die Kipptisch-Variante
nach vorne oder nach hinten ablegend.

VORTEILE
Präzise Schnittqualität
Zweischneidige Wendemesser sind Standard
Werkzeugfreie Justierung der Schnittspalteinstellung
Einfache und genaue Materialzufuhr durch Auflagearme
Wartungsfreie Kulissenführung
Optimale Anpassung an Fertigungswege
Umfangreichste Grundausstattung der Motortafelscheren
Automatischer Niederhalter mit rutschfester Hartgummileiste hält das Blech fest auf Position

TECHNISCHE DATEN
Änderungen vorbehalten

MODELL MSC 125 150 200 250 310 400 450

ARBEITSLÄNGE mm 1290 1540 2040 2540 3165 4040 4540

LEISTUNG Stahl (400N/mm²) mm 4,00 4,00 4,00 3,50 3,00 2,50 1,50

VA (600N/mm²) mm 2,50 2,50 2,50 2,25 2,00 1,50 1,00

Aluminium (250N/mm²) mm 6,00 6,00 6,00 5,50 4,50 4,00 2,50

MASSE Länge mm 1835 2085 2585 3085 3710 4585 5085

Tiefe mm 2592 2592 2592 2592 2592 2592 2592

Gesamthöhe mm 1430 1430 1430 1430 1430 1430 1430

GEWICHT kg 2000 2150 2350 2550 2900 3350 3650
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STEUERUNGEN
Die MSC ist mit folgenden Steuerungen erhältlich.

BV
BVH
NC
NCH

SERIENAUSSTATTUNG
Je nach Ausführung (Arbeitslänge/Steuerung) ist folgende Serienausstattung möglich:

Scherenmesser Stahl zweischneidig
Schnittspaltverstellung
Winkelanschlag 1000 mm links und rechts
Auflagearme 1000 mm
Blechrutsche
Dreiseitiger Sicherheitskäfig
Fußschalter
Analoge Positionsanzeige
Manueller Tiefenanschlag 0-750 mm + Kipptisch nach vorne ablegend
Manueller Tiefenanschlag 0-750 mm + Kipptisch nach hinten ablegend
Programmierbare Steuerung mit Digitalanzeige
Motortiefenanschlag 0-750 mm + Kipptisch nach vorne ablegend
Motortiefenanschlag 0-750 mm + Kipptisch nach hinten ablegend

ERWEITERUNGEN - OPTIMIERE DEINE MSC
Je nach Ausführung (Arbeitslänge/Steuerung) sind folgende Erweiterungen möglich:

Scherenmesser Edelstahl
Elektronische Positionsanzeige
Schnittspaltbeleuchtung per LED
Kontakthubzähler
pneumatischer Niederhalter
Blechstapelwagen (Tragkraft 1.000 kg)
Gehrungswinkelanschlag
Lichtschranke als Schutzeinrichtung

Alle Details zur MSC
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