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Kunststoff Schuttrohr „SchuttStar 120“  
aus schlagfestem Polyäthylen. Geräuscharm, umweltfreundlich,  
leicht und schnell zu montieren. Universell einsetzbar für Steildach, 
Flachdach, Sanierung, Modernisierung und Renovierung. 

 
 
 
 

 
 
 

 Leichte Handhabung schnelle und sichere Montage  
 durch Einzelaufhängung. 
 

 Rohr um Rohr wird bis zur gewünschten Länge  
 einfach eingehängt. 
 

 Geringer Lager- und Transportraum durch  
 konische Bauweise. 
 

 Spezielles, umfangreiches Zubehör garantiert einen 
 rationellen Einsatz in allen Baustellenbereichen. 
 

 Zur Beseitigung von Bauschutt aller Art. 
 

 Sicher und staubfrei direkt in den Container 
 

 
 
 
Die vorschriftsgemäße Verwendung und Montage von Schuttrohren ist unbedingt zu beachten, z.B. Ausrichtung der 
Schuttrohrleitung ohne Bildung von Prallflächen, mit Manövrierleine, zum direkten Einleiten des Bauschuttes in einen 
Container. Zum staubfreien Einleiten Staubmanschetten und Containerabdeckplane bestellen. 
 

falsch                                              richtig  
 

       
 
Der SchuttStar 120 ist problemlos mit dem früher gelieferten  
GRÜN Schuttrohr 1100 Artikel-Nummer 4020 kombinierbar. 
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 technische Änderungen vorbehalten!   
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Kunststoff-Schuttrohre 1200 mm 
 

 

      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 1   2 

Schuttrohr – Zubehör 
 
Abb.  
Nr. 

Bezeichnung Beschreibung 
Artikel-
Nummer 

2 Kunststoff-Abzweigstück zur seitlichen Beschickung für SchuttStar 120 4012 0000 

3 Gerüsthalterung 
zur Befestigung und Montage der Schuttrohrleitungen 
verzinkt, mit Dreh-Doppelkupplungen 

4055 0000 

4 Kunststoff-Einfülltrichter zum Einstecken in Grün Schuttrohr-Aufhängungen 4005 0000 

5 
Kunststoff-
Staubmanschette 

zur Abdichtung der Rohrverbindungsstellen 4028 0000 

 
6 

Manövrierleinen 
Mit Karabinerhaken zum Ausrichten der Schuttrohrleitungen 
Kunststoffseil 30 m 

4047 0000 

6 Manövrierleinen Dto. Kunststoffseil 50 m 4048 0000 

ohne Container-Abdeckplane 2900 x 4800 mm, mit Einfüllöffnung (Sondergrößen auf Anfrage) 4051 0000 
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Typ SchuttStar 120 (Abb.1) 
Gesamtlänge 120 cm 

Durchmesser 57 / 40 cm 

Eigengewicht 10 kg 

Aufhängung mit 2 Einzelketten á 20 Glieder 

Farbe grün  

Artikel-Nummer 4025 2000 

Artikel-Nummer 
einzelne Ersatzkette 

verzinkte Kette 
7mm, 20 Glieder         4025 1102 


