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SCHUPPENDECKUNG 
für Wandflächen

UNIVERSALSCHABLONE

Die Schuppendeckung wird als Wandeindeckung analog zur Dacheindeckung 
ausgeführt. Im Gegensatz zur Dacheindeckung können die Deckgebinde auch 
ohne Gebindesteigung ausgeführt werden und müssen mind. 40 mm in der 
Steinhöhe überdeckt werden. Schuppengrößen s. Tabelle Seite 23.

Linker Stein Rechter Stein

Die Bogenschnitt- und Universal deck ung wird mit quadratischen Schiefern  
mit Bogen ausgeführt. Die Deckung erfolgt mit Gebinde stei gung, wobei diese 
abhängig von der Dachneigung ist und zwischen der Mindest- und Höchst-
gebinde steigung liegen muss.

Rechter Stein Linker Stein

Decksteine ≥ 220 mm
mit mindestens  
3 Schiefernägeln  
oder -stiften

Decksteine ≤ 200 mm 
mit mindestens 
2 Schiefernägeln  
oder -stiften 

Decksteine > 200 mm
mit mindestens  
3 Schiefernägeln  
oder -stiften

Decksteine ≤ 200 mm 
mit mindestens 
2 Schiefernägeln  
oder -stiften 

Befestigung Befestigung 


