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dAchsystemteile - Alles Aus einer hAnd

optiroll® Universal-Klebeband 
Spezial-Vlies-Klebeband zum Verkleben von Unterdeckbahnen

optiroll® universal-Klebeband, einseitig, schwarz, zur sicheren und  
luftdichten Verklebung von dampfbrems- und unterdeckbahnen,  
für innen und außen einsetzbar.

Produktbeschreibung 

Träger
-  spezialvlies einseitig klebend
-  schmiegsam und dimensionsstabil
- uV-stabilisiert

Kleber
- Arylat-haftkleber (lösungsmittelfrei)
- Klebstoffzwischenträger: Polyestergelege
- gute Klebeeigenschaften
- uV Beständigkeit: 6 monate

Trennlage
- silikonpapier

Farbe
- schwarz

Anwendungsbereiche 
-   Verkleben und Abdichtung von Überlappungen, Anschlüssen und  

durchdringungen von diffusionsoffenen oder -dichten unterdeckbahnen  
im steildach und fassadenbereich gemäß din 4108 teil 7

-   reparatur von unterspann- oder deckbahnen

Technische Daten 
- Gesamtdicke (din en 1942)* 0,29 mm
- temperaturbereich    -40 °c bis +100 °c
 * in Anlehnung an die din

Verarbeitungshinweise
- Verarbeitung bei +5 °c bis +40 °c
- trocken und uV-geschützt bei +5 °c bis +25 °c lagern
-  optiroll® universal-Klebeband ist auf Oberflächen zu verkleben, die trocken  

und frei von trennmitteln wie fetten, Ölen, tensiden, schmutz und staub sind.
-  nicht geeignet für Verklebungen mit mechanischen Beanspruchungen.  

Klebeband spannungsfrei verkleben und sorgfältig andrücken.  
mit stärkerem Andruck lässt sich die haftung erhöhen.

-  Aus sicherheitsgründen ist es generell notwendig, dass der Verarbeiter  
die haftung des Klebebandes im Zusammenhang mit der von ihm  
gewählten Bahn vor der Anwendung prüft. 

Verpackungseinheiten
rollenlänge: 25 m
Bandbreite:  60 mm
Kartoninhalt: 10 rollen

änderungen im rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.


