
SitaDrain® Kastenrinne Befestigung 
für Stegrost und Gitterrost

www.sita-bauelemente.de

Die vandalismus- und diebstahlsichere Verbindung von Rost und Kastenrinne.

Das neue Befestigungsset macht den praktischen Einsatz der SitaDrain® Kastenrinne 
noch sicherer. Es verbindet Rost und Rinne zu einer festen Einheit und schützt so auch vor 
Vandalismus und Diebstahl des eingelegten Rostes. Auf Terrassen, Loggien und Balkonen 
mit geschlossener Brüstung montiert, führt die SitaDrain® Kastenrinne das Regenwasser 
selbst bei Starkregen gezielt ab, ehe es über Türen oder bodentiefe Fenster in das Gebäude 
eindringen kann. Fassaden und aufgehenden Bauteile werden dauerhaft vor Spritzwasser 
und Schlagregen geschützt, was auch einer repräsentativen Gebäudeoptik dient. 

MODERNE ARCHITEKTUR BRAUCHT LEISTUNGSSTARKE TECHNIK



Das neue Befestigungsset ermöglicht, die SitaDrain® Kastenrinne mit wenigen Handgriffen gegen Manipulation durch Unbefugte
zu schützen. Jedes Befestigungsset besteht aus zwei Edelstahl-Befestigungsklammern und zwei Schrauben. Die Montage ist denk-
bar einfach. Ist der Rinnenkörper verlegt, werden die beiden Befestigungsklammern in den Schlitz der Kastenrinne eingeklinkt und 
schon kann der Steg- oder Gitterrost aufgelegt werden. Zum sicheren Abschluss werden die Befestigungsklammern durch den Rost 
fest verschraubt. Kastenrinne und Rost werden so zu einer vandalismus- und diebstahlsicheren Einheit verbunden. 
Mit einem Minimum an Aufwand wird ein Maximum an Sicherheit erzielt. Zu Wartungszwecken können die rostfreien Edelstahl-
schrauben jederzeit wieder vom Fachmann gelöst werden, der Rost entfernt und die Kastenrinne gereinigt werden.

SitaDrain® Kastenrinne Befestigung. Fix fest und vandalismussicher.

Rostausführung und Artikelnummern

 Rostausführung Artikelnummer empf. VK in EUR
 Stegrost Edelstahl 22 15 10  8,50
 Stegrost Stahl verzinkt 22 15 10  8,50
 Gitterrost Edelstahl 22 15 15  8,50
 Gitterrost Stahl verzinkt 22 15 20  8,50
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Variabel: Stufenlos einstellbar
Individuell: Passgenaue Sonderlösungen für Ihre Projekte
Leistungsstark: Hohes Fassungsvermögen
Langlebigkeit: Hochwertige Stähle in Top-Verarbeitung
System: Optimale Ergänzung zu Sita Gullys

GUTE GRÜNDE FÜR DIE DRAINAGE VON SITA


